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岡山県津山市川崎1363
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試 験 名 称 ： 消臭性試験

試 験 対 象 品 名 ： CP吸臭紙～と

試 験 機 関 ： 一般財団法人 ボーケン品質評価機構

試 験 番 号 20224014040－1

消 臭 性 試 験 方 法 ： 繊維評価技術協議会 SEKマーク繊維製品認証基準

21.消臭性試験(検知管法、ガスクロマトグラフ法)

試 験 試 料 ： 検知管法 100㎠ 、 ガスクロマトグラフ法 50㎠

測 定 時 間 ： 2時間後
試験結果

試験項目

アンモニア

酢酸

トリメチルアミン

インドール

■検知管法とは

    気体中の微量成分を検出または簡易に定量するための器具であり、

    館内に発色試薬を含む吸着剤を充満し、気体を通過させて発色を観察する方法です。

■ガスクロマトグラフ(GC)とは

    気体や液体を分析するための装置。混合物がどのような化合物で構成され、

    どれくらい含むのか等を定性、定量的に測定が可能です。

※硫化水素が発生しやすい施設でのご使用は推奨致しませんので、予めご了承下さい。

 (非推奨場所：石油化学工業、半導体洗浄水処理施設、下水処理場、各種排水処理施設、産業廃棄物処理場 等)

2025年1月31日

品質試験証明書

ガス初発濃度 主な臭い

⇒

消臭率(2時間後)

100 ppm
尿、疲労臭、体臭(汗)、

魚肉、獣肉(動物性食品)
約99%

約33 ppm 便臭 約88%

30 ppm
汗臭、加齢臭、排泄臭、

タバコ臭(一部)、古本臭
約97%

28 ppm 腐った魚臭 約99%


